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AGREGADO
PARA CONCRETO
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2Qué es el reciclaje de concreto?

El concreto es el material mas utilizade por el hombre, después
del agua, por ser indispensable para el desarrollo de nueva
infraestructura en las cudades alrededor del mundo. Sin
embargo, las actividades de construccion y demolicon gene-
ran desechos. El reciclaje de concreto es una solucion, ya que
consiste en quebrar y reutilizar el concreto, o desechos de su
elaboracion. Esto permite disminuir los residues, al mismo
tiempo que se reduce el consumo de material nuevo.

Ventajas del reciclaje de
agregados

Reduce la utilizacion de agregados virgenes, asi como los
costos asociados a su extraccon y transporte.

Reduce &l volumen de material que debe ser desechado
en rellenos.

Enlos casos en los que la demolicion es en el mismo sitio
de |a construccian, se ahorran las emisiones de carbono

debidas al transporte del material, tanto del virgen como
del material de desecho.

Reduccon en los costos por el manejo de los matenales
de desecho.

Tipos de reciclaje de agregados

El agregado reciclade puede ser producto de la demoli-
cion de estructuras de concreto existentes, como edifica-
ciones, pavimentos o elementos prefabricados.

Tambien se puede recuperar el agregado que resulta del
lavado de los camiones de concreto premezdado.

Caracteristicas de los agregados
reciclados

El agregado reciclado contiene mortero deshidratado
adherido, por lo que puede continuar hidratdndose al
momento de entrar de nuevo en contacto con €l agua.
Esto produce que el agregade reciclado tenga una
absorcion hasta ocho veces mayor que la del agregado
virgen. Esto puede tener efectos, tanto negativos como
positivos, en la calidad del concreto.

El agregado reciclado tiene una gravedad espedifica
menor que la del agregado virgen debide al mortero
adherido en &l.

La obtencon del agregado recdado puede llegar a ser
menos costosa que la extraccion de agregado virgen.

Unavezque el concreto ha sido triturado para obtener el
agregado, es necesario utilizar medios como el tamiza-
do, lavade, imanes, seleccion manual y separadon por

aire, para eliminar la mayor cantidad de impurezas
posible.

Usos mds frecuentes

Como agregado en concreto hidraulico nuevo.

Como agregado en concreto asfaltico.
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omo subbase para carreteras y caminos.

Como encamado de tuberias.
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