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¢Por que el tubo de concreto es la mejor opcion?

El concreto es el material de construccidn mas utilizado en
el mundo. Tiena dos caractaristicas claves, an las que rasiden
la nobleza dal material . es plastico y maleable an estado fresco,
es decir al momeanto de su fabricacién, lo gue permite moldearic de la manera
an que s& necesite y as fuerte y durable cuando sa endurece.

Beneficios

De la resistencia

Son varias las vantajas da la tubera de concreto con respacto a la resisiencia,
como ejamplo =& puadan citar:

» El disafiador puade optimizar, gracias al amplio rango de rasistancias que se
puadan generar en &l concrato.

* La calidad del producto esta garantizada por un estricto control durante su
fabricacion.

= Es manos susceptible a problemas de compactacidn, comparado con olros
materiales; asto porgue an el sistema suelo - tubarfa de concrato, al 85%

de |a capacidad estructural |a brinda &l tubo, contrario a mataniales plasticos,
an donde &l tubo sblo aporta el 15% de la capacidad estructural.

* La pandianta y &l alineamiento son faciles de mantenar ¥ no hay
preccupaciones por deflexiones excesivas.

Del peso

Existe al mito de que pasos ligeros an la tubaria son ventajosos an procasos
de instalacion; sin ambargo, el peso tens muchas mas ventajas que podemos
analizar:

* El pesa avita el movimiento durants & rellenado, ayudando al mantanimisnto
de |a pandienta, el alineamianto y la compactaciin adecuada del terrano.

= El pe=o reduca |a posibilidad de flotacién, en caso de niveles fredticos altos.

* El peso y |a ngidez reducen |a probabilidad de dafio duranta |a construccion y
dafio subsacusnte.




De |3 durabilidad

Las tuber(as da concrato tienan todo un histonal de
rendimientos positives, alrededor del munda; ha sido
raconocido a travas da los afos, como el material con
mayores vantajas de durabilidad en |a aplicacidn da
tubaras, tanto en alcantarillado sanitario como pluvial.

Los tubos de concreto son poco suscaptibles a dafios
duranta &l proceso da constructidn. Tienen la vida da
sarvicio mas larga, reducidndoss asf los costos en el
ticlo da vida de la tuberia.

De comportamients de la temperatura

A diferancia da ofros matariales, |as propiedades dal
tuba de concrato no sa ven afectadas por temparaturas
ambientales. |os tubos manaos rigidos a temparaturas
altas, sufren deformaciones, por o que sa debs
considerar al afactuar rallanos.
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De confiabilidad

Los disafiadores y constructoras, conocen bian al
comportamiento de |as tubarlas de concrato, puesto que
han sido ampliamente utilizados y de antamana saben
COMQ respondardn.

Los riasgos da disafio son pocos y [as teonicas de
construccitn son efectivas; o tubo de concrata tolara
muchos arrores constructivos.

@ tiena una confianza da durabilidad y dessmpafio da
100 afios 0 mas.

De empatia can el medio ambiente

Los materialas que compaonan al concrato, axsten an
abundancia y ocurren de forma natural, son reciclables
¥ &n su proceso de produccion [a energla 58 usa da
manara eficianta. Abonado a asto, 83 un matarial no
inflamabls, sa produce |ocamants y conllava pocos
niasgos ambiantales:
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Resumen
El tubo de concrafo es inipualable considerand:

» Resistencia
» Durabilidad
» Gomportamiento histrica
» Confiabilidad
» Amigable con el medio ambiente y

» Gosto dl sstema. AT\
\ T W
! f

En costos
Los costos de sistemas con tubos de concrato son
muy compatitivos. Los costos da suparvision y

pruebas son reducidos.
Los costos de mantenimiento y oparacion
también son bajos, lo qua conlleva a tenar un
menor costo del ciclo de vida, comparado También son ufilizados como
con ofros matariales.
* Tuberla de drenaje
* Tubarla de alcantarillado sanitanio
» Alcantariliado da agua pluviales
+ Alcantarillada transversal an carreteras
» Abastecimianto da agua
Pl | AR B (analizaciones para drenaje con
an &l complajo sistema da conduccionas WA S
subterrdneas para: » Dranaje de asropuertos (s estima qua ol 90%
de los drenajes de aeropuertos an Estados
- Captacidn de aguas suparficiales Unidos y Canadé son con tubos de concreto)
» Colecta y encauzamiento de aquas residuales sanitarias » Campos de fiitbol
+ Radas de abastecimiento de agua » Parques

- Pasajes y conductos de lineas de transmision * Industria




Alcantarillado sanitaria

* Log tubos de concredo han sido de amplia ulilizacion para atendar la
demanda por aguas residuales.

* Puedan sar producidos con o sin ammadura an diametros desde
J00mim hasla 2500mm.

* Excalants relacion costo — baneficio.

Drenaje de aguas pluviales con tubos de concrato
* Da gran aplicacion an nuestro pais.

* Puaden ser producidos con o sin amadura en didmatros desde
300mm hasta 2500mm.

+ Las principales vantajas an esta aplicacion, son sus condicionas

técnicas da desampano v &l factor scondmica, que |o hacen &l principal
matarial ulilizado en asta tipo dé obra an & marcado.

Alcantarillado transversal en carretaras:
+ Expeciafivas de vida de cien anfos o mas.

* Posibilidad de instalar [0 ubas Sin provocar mayoras
problarmas da tréfico.

* 100% rautilizables en fuluras mejoras.

Abastacimiento de agua potable
+ Utilizado en grandes cludades por sus condiciones
de capacidad de resistencia a altas presiones (hasta 180mca).

Otras aplicaciones
+ Pasajes de animales.
+ Dispositivos an parques intanties.

* Pozos de inspaccion.
* Pasajes en instalaciones sublarrénea.
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