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Tubería de Concreto 
 
1) VENTAJAS QUE OFRECE LA TUBERIA DE CONCRETO 
 
De resistencia: 
 

• El diseñador puede optimizar, gracias al amplio rango de resistencias, que se 
pueden generar en el concreto.  

• La calidad del producto está garantizada por un estricto control de los 
fabricantes  

• Se puede llevar un adecuado control de calidad.  
• Es menos susceptible a problemas de compactación, comparado con otros 

materiales; esto porque en el sistema suelo – tubería de concreto, el 85% de la 
capacidad estructural la brinda el tubo, contrario a materiales plásticos, en 
donde el tubo sólo aporta el 15% de la capacidad estructural.  

• Se puede tener una menor compactación en el terreno, que la requerida para 
otros materiales; esto porque en el sistema suelo – tubería de concreto, el 85% 
de la capacidad estructural la brinda el tubo, contrario a materiales plásticos, en 
donde el tubo sólo aporta el 15% de la capacidad estructural.  

• La pendiente y el alineamiento son fáciles de mantener y no hay 
preocupaciones  por deflexiones excesivas.  

 
De peso 
 

• El peso permite una compactación efectiva de los elementos enterrados. 
• El peso evita el movimiento durante el rellenado, ayudando al mantenimiento 

de la pendiente, el alineamiento y la compactación adecuada del terreno. 
• El peso reduce la posibilidad de flotación, en caso de niveles freáticos altos. 
• El peso y la rigidez reducen la probabilidad de daño durante la construcción y 

daño subsecuente. 
 
De durabilidad 
 

• Los tubos de concreto son poco susceptibles a daños durante el proceso de 
construcción.  

• Tiene la vida de servicio más larga, reduciéndose así los costos en el ciclo de 
vida de la tubería.  

 
De comportamiento ante la temperatura 
 



• Las propiedades del tubo de concreto no se ven afectadas por temperaturas 
ambientales.  

• La rigidez de los tubos plásticos es función de la temperatura.  
• Los tubos menos rígidos son más difíciles de rellenar en el calor del verano.  

 
De confiabilidad 
 

• Los riesgos de diseño son pocos y las técnicas de construcción son efectivas; 
el tubo de concreto tolera muchos errores constructivos.  

• Se tiene una confianza de durabilidad y desempeño de 100 años o más.  
 
De empatía con el medio ambiente 
 

• Los materiales que componen el concreto, existen en abundancia y ocurren de 
forma natural, son reciclables y en su proceso de producción la energía se usa 
de manera eficiente.  

• Abonado a esto, es un material no inflamable, se produce locamente y conlleva 
pocos riesgos ambientales.  

 
De costos 
 

• Permite trabajar buenos presupuestos, dado que los costos de sistemas con 
tubos de concreto son muy competitivos.  

• Los costos de supervisión y pruebas son reducidos.  
• Los costos de mantenimiento y operaciones también son bajos, lo que conlleva 

a tener un menor costo del ciclo de vida, comparado con otros materiales.  
 
2) APLICACIONES: 
 
Las tuberías de concreto son utilizadas en el complejo sistema de conducciones 
subterráneas conductores subterráneos para:   

• Captación de aguas superficiales 
• Colecta y encauzamiento de aguas residuales sanitarias 
• Redes de abastecimiento de agua  
• Pasajes y conductos de líneas de transmisión  

 
También son utilizados como: 

• Tubería de drenaje 
• Tubería de alcantarillado sanitario 
• Alcantarillado de agua pluviales 
• Alcantarillado transversal en carreteras 
• Abastecimiento de agua 
• Otras aplicaciones 

 
Canalizaciones para drenaje con tubos de concreto: 

• Drenaje de aeropuertos (se estima que el 90% de los drenajes de 
aeropuertos en Estados Unidos y Canadá son con tubos de concreto) 
• Campos de fútbol 
• Parques 
• Industria 

 
Alcantarillado sanitario: 



• Los tubos de concreto han sido de gran aplicación amplia utilización para 
atender la demanda por aguas residuales 
• Pueden ser producidos con o sin armadura, en diámetros que van desde 
los 100mm hasta los 3600mm 
• Excelente relación costo – beneficio 

 
Drenaje de aguas pluviales con tubos de concreto: 

• De gran aplicación en nuestro país 
• Pueden ser producidos en diámetros que van desde los 300mm hasta los 
2500m, con o sin armadura. 
• Las principales causas de la preferencia por la tubería de concreto en esta 

aplicación, son debidas a sus condiciones técnicas de desempeño y al factor 
económico, tornándose en el principal material utilizado en este tipo de obra en 
el mercado 

 
Alcantarillado transversal en carreteras: 

• Expectativas de vida de cien años o más 
• Posibilidad de anclar los tubos sin provocar mayores problemas de tráfico 
• 100% reutilizables en futuras mejoras. 

 
Abastecimiento de agua potable 

• Utilizado en algunas grandes ciudades por sus condiciones de capacidad 
de resistencia a altas presiones (hasta 180mca) 

 
Otras aplicaciones       

• Pasajes de animales 
• Dispositivos en parques infantiles 
• Fosas sépticas 
• Pozos de inspección 
• Pasajes en instalaciones subterráneas 

 
3) Los diámetros dependen del diseño, porque no sólo importa el caudal, sino la 
pendiente, si existe una presión adicional, entre otros. 
 
4) Algunas de las empresas nacionales que producen tubería de concreto: 
 

• Pretensados Nacionales (PRENAC)  
• Productos de Concreto (HOLCIM)  
• Concretera Pamareña (CONCREPAL)  
• Tubos Campeón.  
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